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Podklady k navrhovaným 
projektům 1 – 4 

a jejich variantám

Zpracoval: Martin Haviar

2



Projekt č. 1 - VARIANTA A, B – POVRCHY, vchody 
417, 421, 424, 427

Projekt č. 2 - VARIANTA C, D - BETONOVÉ ZDI, vchody   
417 a 421

Projekt č. 3 - VARIANTA E, F, G, PŘEDZAHRÁDKY ZÁPAD

Projekt č. 4 - VARIANTA H, J, PŘEDZAHRÁDKY VÝCHOD
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Projekt č. 1
VARIANTA A, B

POVRCHY - Vchody 
417 a 421
424 a 427
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Rekapitulace stavu - vchody
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417 6



421 7



424 8



427 9



A)
Ponechání 

současného stavu
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VARIANTA A
vchody 417, 421 (424, 427)

- Neprovádět žádné zásadní úpravy vchodů
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B)
Úprava povrchů
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VARIANTA B
vchody 417, 421 (424, 427)

- Obnova povrchů 
- venku – asfalt (417, 421) 
- v zastřešené části - kamenný koberec (417,421,424,427)

- Rozmělnění spádu plochy k hranici pozemku (417, 421)
- Výměna čistícího roštu – cca 100x50 cm (417,421,424,427)

- Výměna parapetu – žula, obklad soklu žula 15cm, 
reko. Omítek (417, 421)

- Výměna osvětlení (417, 421)

- Předpokládaná cena (424,427) 20 000,- / vchod
- Předpokládaná cena (417,421) 55 000,- / vchod

14



VARIANTA B
vchody 417, 421 (424, 427)

- VÝHODY

- Bezpečnost pohybu
- Bezbariérovost vchodu do domu
- Dlouhá životnost 30 let +
- Důstojný vstup do domu
- Pohledová atraktivita, nadčasový design
- Bezúdržbovost
- Snížení hluku
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Rozmělnění spádu plochy k hranici pozemku
417 a 421

Původní stav

Nový stav
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Minimálně 1000 x 500 mm

Větší čistící rošt
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Hydroizolační stěrka

Kamenný koberec

Betonový 
podklad

Kamenný koberec – náhrada dlažby
417, 421, 424, 427
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Žulové parapety a sokly
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1000 x 500 mm
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Projekt č. 1

VARIANTA A – Bez úprav
VARIANTA B – Úpravy

Hlasování
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Projekt č. 2
VARIANTA C, D

BETONOVÉ ZDI
vchody 417 a 421
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C)
Ponechání 

současného stavu
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VARIANTA C
vchody 417, 421 

- Neprovádět žádné zásadní úpravy betonových zdí u vchodů
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D)
Výměna

betonových zdí
vchody 417 a 421
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VARIANTA D
VCHODY 417, 421

- Odstranění stávajících bočních panelových zdí

- Náhrada panelů za Gabionové zdi při zachování stejné 
délky a výšky, nerezové zábradlí

- Celková předpokládaná cena zdí 40 000,- / vchod
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VARIANTA D
vchody 417, 421

- VÝHODY

- Podstatné zkrášlení vstupu do domu
- Bezpečnost pohybu
- Dlouhá životnost  50 let +
- Důstojný vstup do domu
- Pohledová atraktivita
- Bezúdržbovost
- Snížení hluku
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Nerezové zábradlí
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Projekt č. 2

VARIANTA C – Bez úprav
VARIANTA D – Úpravy

Hlasování
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Projekt č. 3
VARIANTA E, F, G

PŘEDZAHRÁDKY 
ZÁPAD
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Rekapitulace stavu –
oplocení předzahrádek 

ZÁPAD
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VARIANTA E
předzahrádky ZÁPAD

Obnova původního
vzhledu
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VARIANTA E
předzahrádky ZÁPAD

- Náhrada původního zábradlí za identické – nově vyrobené
- Natřené barvou

- Výroba nových branek

- Sanace a nátěr betonové podezdívky

- Celková předpokládaná cena 250 000,-
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VARIANTA E
předzahrádky ZÁPAD

- VÝHODY
- cena

- NEVÝHODY
- Komplikovaná sanace bet. podezdívky
- Nižší bezpečnost
- Kratší životnost
- Malá estetická hodnota
- Průhlednost
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VARIANTA F
předzahrádky ZÁPAD

Plotová pole tahokov
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VARIANTA F
předzahrádky ZÁPAD

- VÝHODY
- Nízká průhlednost
- Vyšší bezpečnost
- Dlouhá životnost + 40 let
- Pohledově atraktivní
- Lehká konstrukce

- NEVÝHODY
- Stávající betonová podezdívka
- Složité kotvení k podezdívce,
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- Náhrada původního zábradlí za plotová pole z Tahokovu 
v úpravě žárový pozink – (prášková vypalovací barva)

- Výroba nových branek z Tahokovu – žárový pozink (barva)

- Sanace a nátěr betonového soklu (barva/marmolit)

- Celková předpokládaná cena 350 000,- až  450 000,-

VARIANTA F
předzahrádky ZÁPAD
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Cca 80  - 100 cm

Pozn.: výška je ovlivněna velikostí tabule materiálu vzhledem  k optimálnímu dělení tabule
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4x80 = 3,2bm x 17 kusů  x  7,41 kg/bm = cca 403 kg

80x80 = 0,64m2  x 17 kusů x  10,8 kg/m2 = cca 120 kg

3bm x 19 kusů  x  7,41 kg/bm = cca 423 kg

100x50 = 0,5m2  x 19 kusů x  10,8 kg/m2 = cca 102 kg

5bm x 34kusů  x  7,41 kg/bm = cca 1260 kg

200x50 = 1m2  x 34 kusů x  10,8 kg/m2 = cca 367 kg

Celkem kg 2675

Celkem kg 3000 
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VARIANTA G
předzahrádky ZÁPAD

Gabionové zídky 
a

Branky z Tahokovu
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VARIANTA G
předzahrádky ZÁPAD

- VÝHODY
- Vyšší bezpečnost
- Dlouhá životnost – 40 let a více
- Bezúdržbovost
- Pohledově velice atraktivní
- Reprezentativní vstup do domu

krásné okolí domu
- Masivní konstrukce

- NEVÝHODY
- nutnost eliminace některých dřevin 57



- Náhrada původního zábradlí a betonové podezdívky
za zídky z Gabionových košů vyplněné lomovým kamenem

- Výroba nových branek z Tahokovu – žárový pozink

- Celková předpokládaná cena 650 000,-

VARIANTA G
předzahrádky ZÁPAD
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30 cm

cca 80 cm
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Branky západ

informativní přehled 
k variantě F, G
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4x80 = 3,2bm x 17 kusů  x  7,41 kg/bm = cca 403 kg

80x80 = 0,64m2  x 17 kusů x  10,8 kg/m2 = cca 120 kg

Branka z tahokovu  s lemovacím profilem 40x40- řez
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Kování, zámek, vložka FAB, panty
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Projekt č. 3

VARIANTA E – Původní stav
VARIANTA F – Tahokov
VARIANTA G – Gabion

Hlasování
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Projekt č. 4
VARIANTA H, J

PŘEDZAHRÁDKY 
VÝCHOD
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Rekapitulace stavu –
oplocení předzahrádek 

VÝCHOD

66



67



68



69



70



VARIANTA H
předzahrádky VÝCHOD

Obnova původního
vzhledu
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VARIANTA H
předzahrádky VÝCHOD

- VÝHODY
- cena

- NEVÝHODY
- Nízká bezpečnost
- Kratší životnost
- Nízká estetická hodnota
- Komplikovaná sanace bet. podezdívky

72



VARIANTA H
předzahrádky východ

- Náhrada původního zábradlí za identické – nově vyrobené
- Natřené barvou

- Výroba nových branek

- Sanace a nátěr betonové podezdívky

- Celková předpokládaná cena 250 000,-
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VARIANTA J
předzahrádky VÝCHOD

Svařované plotové
panely 2D 

(typu Nylofor, Pilofor)
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VARIANTA J
předzahrádky VÝCHOD

- VÝHODY
- vysoká bezpečnost
- dlouhá životnost (Zn+PVC)
- tvarová stálost
- bezúdržbovost
- pohledově atraktivní
- sjednocení vzhledu

- NEVÝHODY
- nutnost eliminace některých dřevin 77



VARIANTA J
předzahrádky VÝCHOD

- Náhrada původního zábradlí za svařované 2D plotové dílce

- Náhrada branek za nové – s výplní ze svařovaných p.d.

- Náhrada betonové podezdívky za protipodhrabové desky

- Předpokládaná cena 350 000,-
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Podhrabová deska
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Podhrabová deska
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cca 135 cm
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Podhrabová deska bude z 50 procent zahrnuta zeminou
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Předzahrádky
východ

informativní přehled 
k variantě J
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Zelené/šedé plotové dílce Zelený/šedý plotový sloupek
60/60/1,5/1800 Zn
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Držák podhrabové desky
PVC/ž. ZN 

Podhrabová deska
2,5 x 0,3m
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Vložka FAB, kování, zámek
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Projekt č. 4

VARIANTA H – Původní stav
VARIANTA J – Plotová pole

Hlasování
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Děkuji za pozornost
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